Austausch 
anieitungen 



HP StorageWorks 

MSA 1500 CS/MSA20 
Luftermodul 

Diese Anieitungen beziehen sich auf die 
MSA1500 CS undMSA20 Produktfamilien. 
Die Komponente kann auch in anderen HP 
Produkten verwendet werden. Ausfuhrliche 
Austauschanleitungen finden Sie in der 
Dokumentation zum jeweiligen Produkt. 




invent 



Wenn fur das Produkt, in dem die Komponente ausqetauscht wird, noch 

eine HP Gorantie besteht, erfolqt die Bereitstellung des in dieser Anieitung 

qenannten Ersqtzteils bzw. der Ersotzteile gemqfi den Bestimmungen 

der entsprechenden, zum Produkt gehorigen Garantieerklorung der 

Hewlett-Packard Company. Eine Kopie dieser Garqntieerklarung kann 

unter folgender Adresse eingesehen werden: 

http:/ /hT8006.www1 .hp.cGm/ products/storaqeworks/warranty.html 

Bei einer von Dritten gebraucht gekauften Komponente (Produkt mit 

qbgelaufener Garqntie) erfolgt die Bereitstellung des in dieser Anieitung 

genqnnten Ersqtzteils bzw. der Ersotzteile gemaB der speziellen 

Garqntieerklarung der Hewlett-Packard Company, die unter folgender 

Adresse eingesehen werden kann: 

http:/ / custqmerops.corp.hp.com/ 1 sw/ pdm om/ 

warranty support/ pqlicies/23301 00. dec 

Fur dqs Ersqtzteil gilt entweder die Gqrantiefrist der Komponente, die ersetzt 
wird, oder eine Garontiefrist von neunzig Tagen, die mit der Installation des 
Ersatzteils beginnt, je nochdem, welche Frist Tqnger ist. 
hhqitliche Anderungen dieses Dokuments beholten wir uns ohne 
Ankundigung vor. Die Informotionen in dieser Verdffentlichung werden ohne 
Gewahr fur ihre Richtigkeit zur VerfUgung gestellt. Insbesondere entholten 
diese Informotionen keinerlei zugesicnerte Eigenschaften. Alle sich ous der 
Verwendung dieser Informotionen ergebenden Risiken trogt der Benutzer. Die 
Gorontie fur dieses Austauschprodukt ist ousschliel3lich wie weiter oben 
ongegeben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden 
Gorqntieqnspruche qbzuleiten. Hewlett-Pqckard hqftet - ausgenommen fur die 
Verletzunq des Lebens, des Korpers, der Gesundheit oder nach dem 
Produkthartungsgesetz - nicht fur Schaden, die fqhrlqssig von HP, einem 
gesetzlichen Vertreter oder einem Erfullungsgehilfen verursacht wurden. Die 
Ffqftung fUr grobe Fohrlossigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberuhrt. 
© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Dieses Dokument ist durch die Urheberrechtsgesetze der Vereinigten Stoaten 
von Ameriko geschutzt. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der 
Hewlett-Packard Development Company, LP darf kein Toil dieses Dokuments 
kopiert, reproduziert oder ubersetzt werden. 
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Zu diesem Dokument 

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zum Austauschen eines fehlerhaften 
Lui=termoduls im IVISA1500 CS bzw. IVISAZO Speicherprodukt. 

Verifizieren des Fehlers 

Verifizieren Sie mithilfe der folgenden Schritte den Komponentenfehler, bevor 
Sie das Luftermodul austauschen: 

MSAl 500 CS 

■ tiberpriifen Sie, ob auf dem LCD-Display des Controllers die in 
Abbiidung 1 aufgefiihrte Fehlermeldung angezeigt wird. 

Tabelle 1 : Fehlermeldung auf dem LCD-Display 



Nr. Meldung 



401 STORAGE BOX #<n> FAN FAILED 



■ Die Systemfehleranzeige der Einheit leuchtet gelb O. 




Abbiidung 1 : Systemfehleranzeige des MSAl 500 CS 
MSA20 

■ Die Fehleranzeige der Einheit leuchtet gelb O. 




Abbiidung 2: Fehleranzeige des MSA20 
MSAl 500 CS undMSA20 

■ Die Ltiftermodulanzeige auf der Ruckseite der Einheit blinkt gelb O. 




Abbiidung 3: LED am Luftermodul 



Bevor Sie beginnen 



Lesen Sie die folgenden Warnliinweise und Informationen, bevor Sie mit den 
Schritten zum Austauschen einer Komponente beginnen. 



Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Ersatzteil zur Hand ist, bevor 
Sie die Tehlerhafte Komponente entfernen. Durch das Entfernen 
einer Komponente wird die Kuhlung innerholb des Gehduses 
beeinflusst. 



Achtung: Die Komponenten konnen durch elektrostatische 
Entladung beschddigt werden. Verwenden Sie einen 
ongemessenen Antistatik-Schutz. Weitere Informationen finden 
SOie in der Dokumentation, die mit Ihrem System geliefert wurde. 



Achtung: Diese Anieitunqen mussen beim Austauschen von 
Komponenten im MSA unoedingt befolgt werden. Wenn nicht 
ordnungsgemdfi vorgegangen wird, ist ein Datenverlust oder 
eine Bescnddigung der Komponenten nicht auszuschlieBen. 



Achtung: Stellen Sie sicher, dass Ma6nahmen zum Schutz 
vor Datenverlusten vorgenommen wurden, bevor Sie die 
Hot-Plug-Komponente austauschen. 



Hinweis: Einige Abbildungen in diesem Dokument zeigen moglicherweise 
eine andere Einheit. Fur alle Einheiten der MSA Produktfamilie mit dieser 
Komponente gelten jedoch die gleichen Austauschanleitungen. 



Schritt 1 : Ausbauen des Luftermoduls 

1 . Driicken Sie die dunkelrote Verriegelung des Luftermoduls nach oben O, 
und zielien Sie das Liiftermodul aus dem Geliause @. 




Abbildung 4: Ausbauen des Luftermoduls 

Schritt 2: Einbauen des Luftermoduls 

1 . Entfernen Sie die Scliutzabdeckung, die mogliclierweise auf dem vorderen 
Anschluss des neuen Luftermoduls angebracht ist. 

2. Schieben Sie das Liiftermodul in den Schacht, bis es einrastet. 




Verifizieren des Austauschs 

Nach dem Austauschen des fehlerhaften Liiftermoduls iiberpriifen Sie 
Folgendes: 

MSA1500CS 

■ iiberpriifen Sie, ob auf dem LCD-Display des Controllers die in 
Abbildung 2 aufgefiihrte Meldung angezeigt wird. 

Tabelle 2: Priifungsmeldung auf dem LCD-Display 



Meldung 



400 



STORAGE BOX #<n> FAN OK 



Die Systemfehleranzeige des MSA 1500 CS leuchtet nicht 
(Abbildung 1,0). 

Die Heartbeat-LED blinkt griin O. 




Abbildung 6: Heartbeat-LED 
MSA20 

■ Die Fehleranzeige des MSA20 leuchtet nicht mehr (Abbildung 2, O). 

MSA1500CS undMSA20 

■ Die Liiftermodulanzeige auf der Riickseite der Einheit leuchtet griin 
(Abbildung 3, O). 

Riickgabe der fehlerhaften Komponente 

Beachten Sie die in der Verpackung der neuen Komponente enthaltenen 
Riickgabehinweise. 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen zum MSA1500 CS finden Sie auf der Website 
http://www.hp.com/ao/ msa1 SOOcs unter Technical Documentation. 

Weitere Informationen zum MSA20 finden Sie auf der Website 
http:/ / www.hp.com/ go/ msa20 unter Technical Documentation. 



Abbildung 5: Einbauen des Luftermoduls 
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